Ausschreibungstext:

Druckentlastungsklappe (barometrische Klappe) 

zur Verhinderung von unerwünschtem Überdruck und Rückströmung

Zum Einsatz in: 

Sicherheits-Überdruck-Lüftungs-Anlagen  SÜLA 

bzw. Rauchdruckanlagen RDA

        Rauchverdrängungsanlagen RVA

        Druckdifferenzanlagen

Abströmung von Gaslöschanlagen

Gemäss DIN 1031

Einbau waagrecht oder senkrecht

Gehäuse aus profiliertem C-Profil, 

verzinkt oder Aluminium, an den Ecken verschraubt

Anschlussflansche 25mm oder 36 mm

Gehäusetiefe 165 mm

B x H x T

Verwindungssteife Hohlprofillamellen 

aus Aluminium 100 mm

auswechselbare Dichtung

temperaturbeständig bis 80° C

zusätzliche seitliche Dichtung

Klappenachsen aus Aluminium, in den dafür vorgesehenen Hohlraum des Lamellenprofils 

eingepresst und beidseitig in Gleitlagern aus 

ölgetränkter Sinterbronze gelagert

Wellendurchmesser 18 mm

Leckrate ca. 10 m³/hm² bei 100 Pa Druckdifferenz

Optionen:

4-seitig innenliegende Isolierung aus Mineralfaser, in zweitem Rahmen eingebaut, thermisch getrennt oder auch anderem Material

Klappe eloxiert oder pulverbeschichtet

Klappe aus Edelstahl V2A oder V4A

Wandeinbaurahmen als Schiebestutzen

Endlagenschalter

Endschalteranzeige

Prüfzeugnis

Liefernachweis:

Fabian Horch, Lilienthalstr. 25, 34123 Kassel

